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Симптомы (общедоступное)

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)
ВНИМАНИЕ!
Перед началом работ ознакомьтесь с инструкцией полностью!
Процедура замены фотобарабанов требует наличие крестовой отвертки Ph2.
Перед началом работ выключите машину.
1. Откройте переднюю дверь [1] и открутите винты [2] (3 штуки).

2. Снимите крышку [1].

3. Открутите болт [1] и откройте крышку вентилятора [2].

4. Извлеките все 4 узла заряда (далее коронатор) [1] нажав на ручку
вниз и вправо.
ВНИМАНИЕ!
Уложите коронаторы на чистую поверхность.Не трогайте сетку руками и
старайтесь держать коронатор только за ручку [1]. Повреждение может
вызвать дефекты на отпечатках!

5. Открутите 3 винта, расположенных в синих ручках [1] и выдвиньте
процесс юнит  [2] взявшись за ручку, обозначенную синей наклейкой.

6. Подготовьте две подставки [1] для узла ленты переноса. На некоторых
аппаратах они могут быть зафиксированы крышкой.

7. Открутите два позиционирующих винта [1].

8. Возьмитесь за ручку [2] узла ленты переноса [1], затем извлеките
узел ленты переноса [1]. Для этого нужно немного приподнять узел ленты
переноса и освободить сначала переднюю часть узла, затем извлечь узел
целиком, как показано на рисунке ниже.

ВНИМАНМИЕ!
Всегда держите узел ленты переноса за ручку [1] двумя руками!
Никогда не трогайте голыми руками ленту переноса [2]!
Не допускайте повреждений ленты переноса [2]!

9. Задвиньте процесс юнит обратно, закройте крышку вентилятора и
переднюю дверцу. Данная операция необходима для предотвращения
засветки фотобарабанов, находящихся в процесс юните.

10.Поставьте узел ленты переноса [1] на чистую и ровную поверхность и
установите подпорки [2]  в посадочные места.
ВНИМАНИЕ!
Обязательно используйте обе подпорки, иначе узел ленты переноса может
упасть.
Никогда не кладите ленту переноса!
Не роняйте подпорки на ленту переноса!

10. Откройте переднюю дверь, крышку вентилятора и выдвиньте процесс
юнит.

11. Возьмитесь за ручки на обеих сторонах [1] узла фотобарабана [2] и
извлеките его.
ВНИМАНИЕ!
Будьте осторожны! Не трогайте руками поверхность фотобарабана.
Не допускайте повреждения поверхности фотобарабана.
Используйте упаковку от нового фотобарабана для хранения старого
флотобарабана.

12. Задвиньте процесс юнит обратно, закройте крышку вентилятора и
переднюю дверцу. Данная операция необходима для предотвращения
засветки фотобарабанов, находящихся в процесс юните.

13. Распакуйте новый узел фотобарабана и расположите его на ровной
поверхности, как показано на рисунке ниже:

ВНИМАНИЕ!
Узел фотобарабана допускается ставить только в одном положении!
При установке в других положениях вы повредите поверхность
фотобарабана, что приведет к дефектам на отпечатках! 

14. Для установки лезвия очистки в рабочее положение открутите два
красных болта [1] и [2], расположенных на торцах узла фотобарабана.
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15. Откройте переднюю дверь, крышку вентилятора и выдвиньте процесс
юнит.

16. Установите новый узел фотобарабана держа его за ручки обеими
руками, как показано на рисунке ниже:

17. Проверьте совмещение меток на фотобарабане и процесс юните.

18. Возьмите одной рукой за ручку [2] узел ленты переноса [1]. Немного
приподнимите и извлеките подпорки [3] другой рукой.

19. Возьмитесь двумя руками за ручку узла ленты переноса [1].
Совместите задние установочные штыри и задние установочные отверстия
на процесс юните, как показано на рисунке ниже:
ВНИМАНИЕ!
Будьте внимательны!
Не повредите при установке фотобарабаны!

20.Установите переднюю часть узла ленты переноса [1] в два
поддерживающих блока.

21. Закрутите два центрирующих винта в строгом порядке [1], затем [2].

22. Уложите подпорки [1] на место сверху процесс юнита [2].

23. Задвиньте процесс юнит [1]  и зафиксируйте тремя болтами в строгой
последовательности [2], [3] и [4].

24. Установите коронаторы [1], при этом метки должны совпасть.
ВНИМАНИЕ!
Задвигайте коронатор без перекосов! Не трогайте сетку и корпус
коронатора руками! При повреждении корпуса или сетки могут появится
дефекты на отпечатках!

25. Закройте крышку вентилятора [1] и закрутите болт [2].

26. Установите крышку [1] и закрутите винты в последовательности [2],
[3] и [4].

27. Закройте переднюю дверцу [1].

28.  После установки новых фотобарабанов необходимо сбросить  счетчики
в сервисном меню. Это влияет на настройки процесса и ресурс деталей.
Инструкция по входу в сервисный режим и пароль отправляются отдельно.
Вы попадете в сервисное меню, которое будет выглядеть как на картинке
ниже (на разных моделях сервисное меню выглядит немного по разному)

29. Проследуйте по пути [04 Counter/Data]-[03 Parts Counter]-[01
Special Parts Counter]

30. Далее выберете пункт [03 Charging Corona / Drum] и вы попадете в
меню сброса счетчиков.
Стрелками    выберите необходимую строку и нажмите кнопку [Counter
Clear].
Сбросьте соответствующий счетчик: 21 для желтого, 23 для мадженты, 25
для циана и 27 для черного. За один раз можно сбросить несколько
счетчиков.
Выйдете из меню нажав кнопку [Return].

31. Вернитесь в начальный экран сервисного меню.

32. Выполните настройку Gamma Automatic Adjustment. Пройдите по пути
[Service Mode] → [Process Adjustment] → [Drum Peculiarity Adj.]

33 Войдите в меню [Gamma Automatic Adjustment], подождите некоторое
время, пока произойдет инициализация аппарата и установленных опций и
нажмите кнопку [Start].
Дождитесь окончания процедуры настройки.

34. Выполните настройку сведения цветов: Пройдите по пути [Service
Mode] → [Machine Adjustment] → [Printer Adjustment]

35. Войдите в меню [Color Registration Auto. Adj.], подождите
некоторое время, пока произойдет инициализация аппарата и
установленных опций и нажмите кнопку [Start].
Дождитесь окончания процедуры настройки.

36. отключите питание аппарата, подождите 10 секунд, а затем снова
включите питание. Проверьте качество печати.


