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Решение (общедоступное)
Предупреждение
При обращении с Тонер-картриджем следует соблюдать следующие правила:
- Эта устройство поддерживает четыре тонер-картриджа: черный, желтый,
пурпурный и голубой. При работе с тонер-картриджем следите за тем,
чтобы тонер не просыпался на устройство или ваши руки.
- Замените тонер-картридж на новый тонер-картридж. Если тонер-картридж
заменен использованным, окно сообщения о необходимости замены может
остаться или уровень тонера может отображаться неправильно.
- Не открывайте картридж с тонером принудительно. Если тонер
просыпался, избегайте вдыхания тонера или контакта с кожей, насколько
это возможно.
- Если ваша одежда или рука были испачканы тонером, смойте их водой с
мылом.
- Если вы вдохнули тонер, выйдете на свежий воздух, затем хорошо
прополощите горло большим количеством воды. Если у вас был такой
симптом, как кашель, обратитесь к врачу.
- Если какой-либо тонер попадет в ваши глаза, немедленно промойте их
проточной водой в течение 15 минут или более. Если боль не проходит,
обратитесь к врачу.
- Если вы выпили тонер, хорошо промойте рот, а затем выпейте один или
два стакана воды. При необходимости обратитесь к врачу.
- Храните тонер-картридж в недоступном для детей месте.
- При работе с тонер-картриджем не прикасайтесь к печатной плате,
установленной на тонер-картридже.
- При замене тонер-картриджа не прикасайтесь к пружинному контакту
основного блока.
- Не прикасайтесь к медной клемме тонер-картриджа. Это может привести
к повреждению изделия статическим электричеством.

Хранение тонер-Картриджей
- Не открывайте защитный пакет перед установкой тонер-картриджа.
- Храните тонер-картриджи в прохладном, темном месте, вдали от прямых
солнечных лучей.
- Храните тонер-картриджи в месте, где температура составляет не более
35 °C, а влажность 85% или меньше без конденсата. При перемещении
тонер-картриджа из холодного места в теплое с высокой влажностью может
образоваться роса, что может повлиять на качество печати. Перед
использованием тонер-картриджа, оставьте его примерно на один час,
чтобы приспособиться к окружающей среде.
- Держите тонер-картриджи горизонтально.

Процедура замены

В следующем примере показано, как заменить желтый тонер-картридж.

1
Проверьте цвет израсходованного тонера в окне сообщения на панели
управления.

2
Откройте переднюю крышку.

3
Потяните рычаг на передней панели тонер-картриджа влево.

4
Вытащите тонер-картридж.

Предупреждение:  При замене тонер-картриджа будьте осторожны, чтобы не
просыпать тонер. Если тонер просыпался, немедленно протрите его мягкой
и сухой тканью.
Предупреждение: Не бросайте тонер или контейнер с тонером в огонь. Это
может привести к разбрызгиванию тонера, что может привести к ожоговым
травмам.

5
Проверьте цвет нового тонер-картриджа
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Чтобы предотвратить рассыпание тонера, не вынимайте тонер-картридж из
пакета до тех пор, пока не будет выполнен Шаг 4.

6
Выньте тонер-картридж из пакета.

7
Возьмите новый тонер-картридж вверх ногами, затем встряхните его
несколько раз в вертикальном, горизонтальном и продольном
направлениях.

8
Убедитесь, что цвет тонер-картриджа совпадает с цветом прорези для
вставки в основной блок, а затем установите тонер-картридж на место.
Предупреждение: Не прикасайтесь к медной клемме тонер-картриджа. Это
может привести к повреждению изделия статическим электричеством.

9
Потяните рычаг вправо, чтобы зафиксировать его.
Предупреждение: Осторожно верните рычаг в исходное положение. Если
рычаг не возвращается в исходное положение, то передняя дверь не
закроется.

10
Закройте переднюю дверь.


